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Modele AF503 



MANUEL DESTRUCTIONS 




Pneumatic Brad Nailer 

Model AF503 
INSTRUCTION MANUAL 



SPECIFICATIONS 



Pression d'air 


4-8 kgf/cnVG (60 - 1 15 PSIG) 


Longueurs utilisables 
(Clous san tete) 


15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 
40 mm. 45 mm, 50 mm 


Contenance 


1 00 clous 


Diam. min. canalisation 


6.5 mm 


Dimension totales 
(L x L x H) 


248 mm x 62 mm x 247 mm 


Poids net 


1 ,45 kg 



* Le fabricant se reserve le droit de modifier sans avertissement les specifications. 

* Nota: Les specifications peuvent varier selon les pays. 



SPECIFICATIONS 



Air pressure 


4-8 kgf/cm 2 G (60 - 1 1 5 PSIG) 


Applicable length 
(Brad nails) 


5/8",3/4",1" , 1 - 1 /4", 1-1/2" 1 -3/4".2" 


Nail capacity 


1 00 pes. 


Min. hose diameter 


6.5 mm (1/4") 


Dimension 
(Lx WxH) 


248 mm x 62 mm x 247 mm 
. (9-3/4" x 2-7/16" x 9-3/4") 


Net weight 


1.45 kg (3.19 lbs) 



* Manufacturer reserves the right to change specifications without notice. 

* Note: Specifications may differ from country to country. 



PRECAUTIONS TRES IMPORTANTES 
AVERTISSEMENT: LORSQUE VOUS UT1LISEZ CET OUTIL, 
VOUS DEVE2 TOUJOURS SUIVRE LES PRECAUTIONS ELE- 
MENT AIRES DE SECURITE AFIN DE REDUIRE LES RISQUES 
D'ACCIDENT, ET NOTAMMENT LES SUIVANTES: 

LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS. 
Pour votre securite personnelle et un bon 
entretien de votre outii, lisez avec soin ce 
manuel constructions avant d'utiliser 
celui-ci 




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
WARNING: WHEN USING THIS TOOL, BASIC SAFETY PRE- 
CAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE 
THE RISK OF PERSONAL INJURY, INCLUDING THE FOLLOW- 
ING: 



READ ALL INSTRUCTIONS. 
For personal safety and proper operation 
and maintenance of the tool, read this 
instruction manual carefully before using 
the tool. 



Portez toujours des lunettes de surete 
pour proteger vos yeux des poussieres 
ou des clous. 



(1) Lunettes de surete 




ATTENTION: 

Le port d une protection oculaire par tous ceux qui utilisent cet 
outil ou qui se trouvent a proximite doit etre rendu obligatoire 
par lemployeur, qui en est responsable. 



~j Always wear safety glasses to protect 
| your eyes from dust or nail injury. 



(1) Safety glasses 



WARNING: 

It is an employer's responsibility to enforce the use of safety 
eye protection equipment by the tool operators and by other 
persons in the immediate working area. 



Portez des protecteurs antibruit pour 
vous proteger tes oreilles contre les 
bruits d'echappement et un casque. 
Portez egalement des vetements legers 
mais non laches. Boutonnez ou roulez 
vos manches. Ne portez pas de cravate. 



(1 ) Casque 

(2) Protecteurs antibruit 

II est dangereux de travailler trop vite ou 
de forcer I'outil. Tenez celui-ci avec soin. 
Ne vous en servez pas lorsque vous 
vous trouvez sous I'influence de I'alcool, 
de medicaments ou tout autre stupefiant 




Wear hearing protection to protect your 
ears against exhaust noise and head pro- 
tection. Also wear light but not loose 
clothing. Sleeves should be buttoned or 
roiled up. No necktie should be worn. 



(1) Head protection 

(2) Hearing protection 




Rushing the job or forcing the tool is 
dangerous. Handle the tool carefully. Do 
not operate when under the influence of 
alcohol, drugs or the like. 



Regies generates de maniement: 

1. Supposez toujours que I'outil contient des clous. 

2. Ne pointez pas I'outil vers vous-meme ou quiconque, qu'il 
contienne des clous ou non. 

3. Ne mettez pas I'outil en marche tant qu'il n'est pas soli de- 
ment appuye centre la piece. 

4. Respectez dans I'outil votre instrument de travail. 

5. Pas de jeux de mains! 

6. Ne tenez ou ne transportez pas I'outil avec le doigt sur la 
gachette. 

7. Ne chargez pas I'outil lorsque Tune des touches de com- 
ma ride est activee. 

8. N'alimentez pas I'outil sur une source autre que cede speci- 
fiee dans les regies de maniement/consignes de securite. 

Un outil qui ne fonctionne pas correcte- 
ment ne devra pas etre utilise. 



General Tool Handling Guidelines: 

1. Always assume that the tool contains fasteners. 

2. Do not point the too! toward yourself or anyone whether it 
contains fasteners or not 

3. Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly 
against the workpiece. 

4. Respect the tool as a working implement. 

5. No horseplay. 

6. Do not hold or carry the tool with a finger on the trigger. 

7. Do not load the tool with fasteners when any one of the oper- 
ating controls is activated. 

8. Do not operate the tool with any power source other than that 
specified in the tool operating/safety instructions. 



An improperly functioning tool must not 
be used. 



II peut se produira des etincelles quand 
I'outil fonctionne. He I'utilisez done pas a 
proximite de matures volatiles, inflam- 
mables telles qu' esse nee, solvant, pein- 
ture, gaz, adhesifs, etc. Ms pourraient 
prendre feu ou exploser, et vous blesser. 



L'aire de travail doit etre suffisamment 
eclairee pour assurer votre securite. 
Elle doit etre propre et bien balayee. 
Veillez bien a garder votre equilibre et 
une bonne assise de pieds. 




Sparks sometimes fly when the tool is 
used. Do not use the tool near volatile, 
flammable materials such as gasoline, 
thinner, paint, gas, adhesives, etc.; they 
will ignite and explode, causing serious 
injury. 




The area should be sufficiently illumi- 
nated to assure safe operations. 
The area should be clear and litter-free. 
Be especially careful to maintain good 
footing and balance. 



Seuls ceux qui participent a la tache en 
question doivent se trouver au voisinage 
de I'outil. Gardez-en, a tout moment, les 
enfants eloignes. 



II peut exister des reglementations 
iocales du niveau sonore autorise. En 
certains cas, vo'us pouvez avoir a utiliser 
des parebruits pour les respecter. 



(1) Pare-bruit 



Only those involved in the work should 
be in the vicinity. Children especially 
must be kept away at all times. 



There may be local regulations concern- 
ing noise which must be complied with 
by keeping noise levels within prescribed 
limits. In certain cases, shutters should 
be used to contain noise. 



| (1) Shutter 
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Ne retire/ pas les commandes de fonc- 
tionnement de I'outil, ne touchez pas a 
leur mecanisme at ne faites rien qui les 
rendent inoperantes. 
N'utilisez pas I'outil si une section des 
commandes de fonctionnement est in- 
operante, deconnectee, modifiee ou ne 
fonctionne pas correctement. 



Alimentez cet outil avec de I'air corn- 
prime a une pression comprise entre 4,0 
et 8,0 kgf/cm a G (60 a 115 PSIG) pour la 
securite ainsi que pour la durability de 
i'outil. Ne depassez pas le maximum 
recommande de 8,0 kgf/cm a G (115 PSIG). 
L'outil ne doit pas etre connecte a une 
source dont la pression potentieile de- 
passe 14,0 kgf/cnVG (200 PSIG). 



Do not remove, tamper with* or other- 
wise cause the tool operating controls to 
become inoperable. 

Do not operate a tool if any portion of 
the tool operating controls is inoperable, 
disconnected, altered, or not working 
properly. 



Operate the tool within the specified air 
pressure of 4.0 - 8.0 kgf/cm 2 G (60 - 115 
PSIG) for safety and longer tool life. Do 
not exceed the recommended max. oper- 
ating pressure of 8.0kgf/cm 2 G (115 PSIG). 
The tool should not be connected to a 
source whose pressure potentially ex- 
ceeds 14.0 kgf/cm 2 G (200 PSIG). 



N'utilisez jamais 1'outil avec autre chose 
que de fair comprime. Si vous utiltsez 
du gaz en bonbon ne (gaz carbonique, 
oxygene, azote, hydrogene, air, etc.) ou 
du gaz combustible (hydrogene, propane, 
acetylene, etc.) comme source dalimen- 
tation, I'outil explosera et il provoquera 
des blessures graves. 



COMPRESSED 

AIR 



Verifiez toujours I'etat general de votre 
outil et le serrage des vis (resserrez-les si 
necessatre) avant de travailler. 



Never use the tool with other than 
compressed air. If bottled gas (carbon 
dioxide, oxygen, nitrogen, hydrogen, air, 
etc.) or combustible gas (hydrogen, pro- 
pane, acetylene, etc.) is used as a power 
source for this tool, the tool will explode 
and cause serious injury. 



Always check the tool for its overall con- 
dition and loose screws before operation. 
Tighten as required. 



Avant ('utilisation, assurez-vous que le 
mecanisme de securite foncttonne bien. 
D'abord, debranchez le tuyau de I'outil et 
ouvrez le magasin. Retirez les clous du 
magasin. Verifiez que la gachette fonc- 
tionne quand vous- appuyez le bras de 
contact contre la piece; la gachette ne 
fonctionnera pas si vous soulevez I'outil 
de la piece. 

(1) Gachette 

(2) Appuyez 

(3) Levier 

(4) Ouvrez 

(5) Magasin 

{6} Porte coulissante 

Avant d'y clouer, verifiez que les parois, 
plafonds, sols couvertures de toit, etc. ne 
recelent pas de cables electriques sous 
tension, de conduites ou canalisations 
de gaz, qui entraineraient chocs, elec- 
triques ou explosions au contact de 
I'outil. 



(1) Conduite de gaz 

(2) Cable sous tension 



Make sure the safety mechanism is in 
working order before operation. First, 
disconnect the hose from the tool and 
open the magazine. Remove nails from 
the magazine. Make sure the trigger can 
be pulled when you depress the contact 
arm against the workpiece; the trigger 
cannot be pulled when you lift the tool 
from the workpiece. 

(1) Trigger 

(2) Push 

(3) Lever 

(4) Open 

(5) Magazine 

(6) Slide door 

Check walls, ceilings, floors, roofing and 
the like carefully to avoid possible elec- 
trical shock, gas leakage, explosions, etc. 
caused by striking lives wires, conduits 
or gas pipes. 



(1) Gas pipe 

(2) Live wire 



Ne vous servez que des clous specifies 
dans ce manuel. Tout autre modele pour- 
rait entralner une panne de I'outil. 



Ne laissez pas des personnes incom- 
petentes se servir de cet outil. 



Use only nails specified in this manual. 
The use of any other nails may cause 
malfunction of the tool 



Do not permit those uninstructed to use 
the tool. 



Assurez-vous que personne ne se trouve 
a proximite avant de clouer. Ne tentez 
jamais de clouer en meme temps des 
deux cotes (interieur et exterieur); les 
clous pourraient fendre te materiau, 
s'ejecter de celui-ci, etc. 



Veillez a la position de vos pieds et 
gardez votre equilibre en tenant t'outil. 
Assurez-vous que personne n'est des- 
sous si vous operez en hauteur, et fixez 
la canalisation d'air pour eviter tout 
danger au cas ou il y aurait un choc ou 
une poussee soudaine. 



Make sure no one is nearby before nail- 12 
ing. Never attempt to nail from both the 
inside and outside at the same time. Nails 
may rip through and/or fly off, presenting 
a grave danger. 



Watch your footing and maintain your 
balance with the tool. Make sure there 
is no one below when working in high 
locations, and secure the air hose to pre- 
vent danger if there is sudden jerking or 
catching. 



Sur une toiture ou tout autre endroit 
eleve, clouez en avancant. Vous perdrez 
vite votre equilibre si vous tentez de 
clouer en reculant Quand vous ctouez 
contre une surface perpendiculaire, 
clouez depuis le haut jusqu'en bas; en 
procedant de la sorte, vous vous 
fatiguerez moins. 



Si vous enfoncez par erreur un clou sur 
un autre ou dans un noeud du bois, il se 
tordra et I'outil peut se bloquer. Ce clou 
peut en outre etre ejecte, atteindre 
quelqu'un et l outil lui-meme peut reagir 
dangereusement. Positionnez done vos 
clous avec soin. 



(1}Ciou 



On rooftops and other high locations, 
nail as you move forward. It is easy to 
lose your footing if you nail while inching 
backward. When nailing against perpen- 
dicular surface, nail from the top to the 
bottom. You can perform nailing opera- 
tions with less fatigue by doing so. 



A nail will be bent or the tool can become 
jammed if you mistakenly nail on top of 
another nail or strike a knot in the wood. 
The nail may be thrown and hit someone, 
or the tool itself can react dangerously. 
Place the nails with care. 



(l)Naii 



Ne laissez pas votre outil charge, ou ie 
compresseur d'air en etat de pression, 
trop longtemps au soleil. Veillez que la 
poussiere, le sable, les copeaux et tout 
autre corps etranger n'entrent pas dans 
I'outil lorsque vous le laissez. 



Ne pointez jamais sur quelqu'un I'orifice 
d'ejection, et gardez vos mains et vos 
pieds a t'ecart de celui-ci. 



Oo not leave the loaded tool or the air 
compressor under pressure for a long 
time out in the sun. Be sure that dust, 
sand, chips and foreign matter wilt not 
enter the tool in the place where you 
leave it setting. 



Do not point the ejection port at anyone 
in the vicinity. Keep hands and feet away 
from the ejection port area. 



Quand la canalisation d'air est branchee, 
ne transportez pas votre outil avec le 
doigt sur la gachette, et ne le tendez pas 
a une autre person ne dans ces condi- 
tions. Toute ejection involontaire d un 
clou peut etre tres dangereuse. 



Maniez votre outil avec soin, etant donne 
qu'ii contient de fair a haute pression 
et que toute fissure (causee par un 
maniement negligent) est source de dan- 
ger. N'essayez pas de graver a la surface 
de I'outil. 



When the air hose is connected, do not 
carry the tool with your finger on the trig- 
ger or hand it to someone in this condi- 
tion. Accidental firing can be extremely 
dangerous. 



Handle the tool carefully as there is high 
pressure inside the tool that can be dan- 
gerous if a crack is caused by rough 
handling (dropping or striking). Do not 
attempt to carve or engrave on the tool. 



Des que vous remarquez quelque chose 
d'anormal ou hors de I'ordinaire a votre j 
outil, arretez immediatement de clouer. 



Debranchez toujours le tuyau d'air et 
retirez tous les clous: 

1. Lorsque vous vous eloignez de I'outil. 

2. Avant de proceder a un entretien ou a 
des reparations. 

3. Avant de retirer un clou coince. 

4. Avant de transporter I'outil a un autre 
endroit. 



Stop nailing operations immediately if 16 
you notice something wrong or out of 
the ordinary with the tool. 



Always disconnect the air hose and re- 
move all of the nails: 

1 . When unattended. 

2. Before performing any maintenance or 
repair. 

3. Before cleaning a jam. 

4. Before moving the tool to a new loca- 
tion. 



t 



Effectuez toute operation de nettoyage 
ou d'entretien juste apres vous etre servi 
de I'outil. Maintenez celui-ci en condition 
parfaite. Graissez las parties mobiles afin 
d'empecher la rouille et reduire I'usure 
due a la friction. Essuyez-en avec soin la 
poussiere. 



N'utilisez pas cet outil s'ii ne porte pas 
une etiquette d'avertissement lisible. 
Ne modifiez pas I'outil sans autorisation 
de Makita. 




Faites inspectes periodiquement votre 
outil par un atelier Makita ou un centre de 
service autorise. 

Pour garantir la SECURITE et la F1A- 
BILITE du produit, confiez toute opera- 
tion d'entretien et de reparation exclu- 
sivement a un Centre de service autorise 
Makita ou un Centre de service usine 
Makita, et utilisez toujours des pieces de 
rechange MAKITA. 
SUIVEZ STRICTEMENT CES INSTRUCTIONS. 





Perform cleaning and maintenance right 
after finishing the job. Keep the toot in 
tip-top condition. Lubricate moving parts 
to prevent rusting and minimize friction 
related wear. Wipe off ail dust from the 
parts. 



Do not operate this tool if it does not con- 
tain a legible WARNING LABEL. 
Oo not modify tool without authorization 
from Makita. 



Ask Makita's Factory or Authorized ser- 
vice center for periodical inspection of 
the tool. 

To maintain product SAFETY and RELIA- 
BILITY, maintenance and repairs should 
be performed by Makita Authorized or 
Factory Service Centers, always using 
Makita replacement parts. 
SAVE THESE INSTRUCTIONS. 
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INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE 

L'OUTIL 



Choix d'un compresseur 

Choisissez un compresseur delivrant une forte pression avec un fort 
debit d'air de facon que le rendement du travail ne s*en ressente 
pas. La courbe montre le rapport entre la frequence de clouage, la 
pression choisie et ie debit d'air du compresseur. Done, si, par 
exemple, le clouage doit etre de 40 coups/minute a une pression 
de 5 kg/cm 2 G (70 PSIG), un compresseur delivrant plus de 30 
litres/minute est necessaire. Lorsque la pression fournie a I'outil est 
superieure a celle que Ton doit lui appliquer, il faut utiliser des 
regulateurs de pression. Sinon, I'operateur, et les personnes 
voisines risquent de seheuses blessures. 




40 ■ (tois/min.) 
Frequence de clouage 



TOOL INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USE 



Selecting compressor 

Select a compressor that has ample pressure and air output to 
assure cost-efficient operation. The graph shows the relation be- 
tween nailing frequency, applicable pressure and compressor air 
output. Thus, for example, if nailing takes place at a rate of approxi- 
mately 40 times per minute at a compression of 5 kgf/cm 2 G {70 
PSIG), a compressor with an air output over 30 liters/minute is 
required. Pressure regulators must be used to limit air pressure to 
the rated pressure of the tool where air supply pressure exceeds the 
tool's rated pressure. Failure to do so may result in serious injury to 
tool operator or persons in the vicinity. 




40 (times/min.) 
Nailing frequency 



Choix d'un tuyau d'air 

Utilisez un tuyau aussi gros et aussi court 
que possible pour assurer un ciouage con- 
tinu et efficace, Lorsqu'on choisit une pres- 
sion d'air de 5 kgf/cm 2 G (70 PSIG), un tuyau 
d'air de diametre interieur superieur a 
6,5 mm et une longueur inferieure a 20 m 
sont recommandes lorsque Ton cloue a un 
intervalle de 0,5 seconde entre chaque 
clou. Les tuyaux d'arrivee d'air doivent sup- 
porter une pression continue minimale de 
10,7 kgf/cm a G (150 PSIG) ou 150% du maxi- 
mum de la pression produite dans le 
systeme, la plus forte de ces deux pressions 
devant etre choisie. 



ATTENTION: 

Un debit d'air peu eleve du compresseur ou une canalisation trap 
longue ou mince pour la frequence de ciouage risque d'entramer 
une diminution de la puissance d'enfoncement. 



Graissage 

Pour obtenir un rendement optimum, in- 
stallez le systeme d'air (graisseur, regula- 
teur, filtre a air) te plus pres possible de 
I'outit. Reglez le graisseur de facon qu'une 
goutte d'huile soit emise tous les 40 clous. 



Selecting air hose 

Use an air hose as large and as short 
as possible to assure continuous, efficient 
nailing operation. With an air pressure of 
5 kgf/cm 2 G (70 PSIG), an air hose with an 
internal diameter of over 6,5 mm (1/4") and a 
length of less than 20 m (6,6 ft.) is recom- 
mended when the interval between each 
nailing is 0.5 seconds. Air supply hoses shall 
have a minimum working pressure rating of 
10.7 kgf/cm J G (150 PSIG) or 150 percent of 
the maximum pressure produced in the sys- 
tem whichever is higher. 



CAUTION: 

Low air output of the compressor, or a long or smaller diameter air 
hose in relation to the nailing frequency may cause a decrease in 
the driving capability of the tool. 



Lubrication 

To insure maximum performance, install an 
air set (oiler, regulator, air filter) as close as 
possible to the toot. Adjust the oiler so that 
one drop of oil will be provided for every 40 
nails. 



Lorsqu'un distributee d'air n'est pas utilise, 
gratssez I'outi! en introduisant 2 (deux) ou 
3 (trois) gouttes d'huite pour outil pneuma- 
tique dans le raccord d'air. II taut {aire cela 
avant et apres chaque emploi. Pour que le 
graissage soit correct, il taut faire fonc- 
tionner deux fois 1'outil apres avoir introduit 
de I'huile pour outil pneumatique. 



Bee adaptateur 

ATTENTION: 

Debranchez toujours le tuyau avant d'instali 
adaptateur. 

Pour eviter que la piece ne s'abime ou ne se 
raye, fixez le bee adaptateur sur le bras de 
contact de facon que la saillie du bee adap- 
tateur rentre dans Torifice du bras de con- 
tact. 



(1) Saillie 

(2) Bras de contact 

(3) Bee adaptateur 



When an air set is not used, oil the tool with 
pneumatic tool oil by placing 2 (two) or 3 
(three) drops into the air fitting. This should 
be done before and after use. For proper 
lubrication, the tool must be fired a couple of 
times after pneumatic tool oil is introduced. 



Nose adapter 

CAUTION: 

Always disconnect the hose before installing or removing the nose 
adapter. 



(2) 



To prevent the workpiece from being dam- 
aged or scratched, attach the nose adapter 
to the contact arm so that the protrusion of 
the nose adapter will fit into the hole in the 
contact arm. 



(1) Protrusion 

(2) Contact arm 

(3) Nose adapter 



Si vous n'utilisez pas !e bee adaptateur, 
rangez-le dans I'alveole de rangement. 



flL 



d) 



(1) Alveole de rangement 



Pour changer I'outil 

ATTENTION: 

Debranchez toujours les tuyau avant d'introduire les clous dans 
I'outil. 



Pour ouvrir la porte coulissante, tirez-la vers 
vous tout en appuyant sur le levier. 



(1) Levier 

(2) Porte coulissante 



U 



When not using the nose adapter, store it in 
the storage cavity. 



(1) Storage cavity 



Loading nailer 

CAUTION: 

Always disconnect the hose before loading the nailer. 



To open the slide door, pull it toward you 
while depressing the lever. 



(2) 



(1) Lever 

(2) Slide door 



Mettez des clous dans le magasin de facon 
que les pointes de clou se trouvent dans 
la rainure situee a la partie inferieure du 
magasin. Poussez les clous dan la fente 
d'ejection aussi loin qu'ils peuvent alter. 
(Effectuez les operations 1, 2 et 3 en 
suivant I'ordre indique sur la figure de 
droite.) 

(1) Magasin 

(2) Rainure 

(3) Guide de clouage 

ATTENTION: 

Chargez toujours des clous de meme type et de meme longueur 
dans le magasin. Si vous chargez ensemble des clous de types 
et/ou de failles differents, vous risquez une panne. 

Pour termer la porte coulissante, faites-la glisser vers le guide de 
clouage jusqu'a ce qu'elle soit verrouillee. 



(1) Magazine 

(2) Groove 

(3) Driver guide 

CAUTION: 

Always load the same type and size of nail into the magazine. If you 
load the tool with different types and/or sizes at the same time, a 
malfunction may result. 

To close the slide door, slide it toward the driver guide until the slide 
door is locked. 




Load nails into the magazine so that the nail 
points will be set into the groove at the bot- 
tom of the magazine. Move the nails into the 
ejection slot as far as they will go. (Follow 
the No. 1,2 and 3 procedures in order as 
shown in the figure at left.) 



Branchement du tuyau d'air 

ATTENTION: 

Quand vous raccordez le tuyau d'air, ne dirigez pas I'outil vers vous- 
meme ni vers d'autres personnes dans le voisinage. 



Connecting air hose 

CAUTION: 

Do not point the tool toward yourself or anyone in the vicinity when 
connecting the air hose. 

Slip the air socket of the air hose onto the 
air fitting on the nailer. Be sure that the air 
socket locks firmly into position when in- 
stalled onto the air fitting. A hose coupling 
must be installed on or near the tool in such 
a way that the pressure reservoir will dis- 
charge at the time the air supply coupling is 
disconnected. 



Engagez Pembout du tuyau sur le raccord 
d'air de I'outil. Verifiez que Pembout est bien 
verrouille sur le raccord d'air. Un systeme de 
raccordement de tuyau doit §tre instatle sur 
I'outii! ou pres de Poutil de facon que le 
reservoir d'air se vide des que I'on decon- 
necte le systeme. 




Utilisation 

Clouage intermittent 

LAppuyez ie bras de contact contre la 
piece. 

2. Tirez sur la gachette pour enfoncer un 
clou. Pour enfoncer le clous suivant, 
relachez la gachette et levez I'outil de la 
piece. Puis, recommencez. 

Cette methode vous permettra un clouage 
prudent et extremement precis. Quand il n'y 
a plus de clous, la gachette ne se declenche 
plus car le mecanisme de prevention de 
declenchement a vide entre en action. 
Remettez des clous dans le magasin, et la 
gachette fonctionnera a nouveau. 

ATTENTION: 

Le mecanisme ne peut pas fonctionner si la 
ouverte. 




Tirez sur la gachette apres Pui! the trigger after depress- 
avoir apptiye le bras de con- ing the contact arm against 
tact contre la piece. the workpiece. 



Operation 

Intermittent nailing 

1 . Depress the contact arm against the work- 
piece. 

2, Pull the trigger to drive a nail. To drive 
another nail, release the trigger and lift the 
tool from the workpiece. Then repeat this 
procedure. 

Use this method when you wish to drive a 
nail carefully and very accurately. When 
nails are depleted, the trigger cannot be 
pulled because the anti dry fire mechanism 
actuates. Load nails into the magazine, and 
the trigger can now be pulled. 



CAUTION: 

porte coulissante est The mechanism cannot actuate when the slide door is open. 



Ctouage continu 

LAppuyez le bras de contact contre la 
piece et tirez sur la gachette pour en- 
foncer un clou. Des que le clou est 
enfonce, relachez la gachette. 

2. Glissez le bras de contact jusqu'au point 
de clouage suivant. 

3. Tirez sur la gachette pour enfoncer le 
clous suivant. 




Continuous nailing 

1 . Depress the contact arm against the work- 
piece and pull the trigger to drive a nail. 
As soon as the nail is driven, release the 
trigger. 

2. Slide the contact arm over the workpiece 
surface to the next driving position. 

3. Then pull the trigger to drive another nail. 



ATTENTION: CAUTION; 

Avec cette metode, le mechanisme de prevention de declenchement When using this method, the anti dry fire mechanism will not ac- 

a vide ne fonctionne pas. Faites attention de ne pas utiliser I'outil tuate. Be careful not to operate the tool without nails. Operating the 

sans clou. Cela raccourcirait sa duree de service. tool without nails shortens the life of the tool. 



Echappement d'air 

La direction de I'echappement d'air peut etre 
modifiee en faisant tourner le couvercle de 
I'echappement. Modifiez-la si cela est neces- 
saire. 



(1) Couvercle de I'echappement 



Cloueuse coincee 

ATTENTION: 

Debranchez toujours le tuyau et enlevez les clous du magasin avant 
de retirer un clou coince. 

Lorsque la cloueuse se coince, procedez comme suit. 



Retirez les deux vis qui maintiennent le 
guide de clouage. Enlevez le guide de 
clouage. 

Retirez le clou coince de la fente d'ejection. 

Pour le remontage, effectuez les operations 
precedentes en sens inverse. 



(2)- 
(1)" 



(t) Guide de clouage 

(2) Vis 



Air exhaust 

Air exhaust direction can be changed easily 
by rotating the exhaust cover. Change it 
j when necessary. 




(1) Exhaust cover 



Jammed nailer 

CAUTION: 

Always disconnect the hose and remove the nails from the maga- 
zine before cleaning a jam. 

When the nailer becomes jammed, proceed as follows. 

Remove the two bolts which secure the 
driver guide. Remove the driver guide. 
Remove the jammed nail from the ejection 
slot. 

To reassemble the tool, perform the above 
operations in reverse sequence. 



{1) Driver guide 
(2) Bolt 



Crochet 

Le crochet est pratique pour suspendre pro- 
visoirement I'outil. Le crochet peut etre 
monte d'un cdte ou de I'autre cdte de I'outil. 



(1) Crochet 

ATTENTION: 

• Lorsque vous suspendez I'outil par son crochet 
toujours le tuyau. 

• N'accrochez jamais I'outil a votre ceinture 
ou a quelque chose de semblable. Un 
decienchement tntempestif et dangereux 
peut se produire. 



-0) 



Hook 

The hook is convenient for hanging the tool 
temporarily. This hook can be installed on 
either side of the tool. 



(1) Hook 



CAUTION: 

• Always disconnect the hose when hanging the tool using the hook. 



• Never hang the tool on a waist belt or the 
like. Dangerous accidental firing may 
result. 



Clous 

Maniez avec soin les recharges de clous et 
leur boite. Si vous les maniez brutalement, 
its peuvent se deformer ou leur assemblage 
se rompre, ce qui nuirait a I'alimentalion. 



Evitez de conserver vos clous dans un 
endroit chaud, humide ou expose a I'en- 
soleillement direct. 




Nails 

Handle nail strips and their box carefully. If 
the nail strips have been handled roughly, 
they may be out of shape of their connector 
breaks, causing poor nail feed. 



Avoid storing nails in a very humid or hot 
place or place exposed to direct sunlight. 



ENTRET1EN 

ATTENTION: 

Avant toute operation d'entretien ou d'inspection assurez-vous que 
le tuyau d'air est debranche. 

Entretien de la cloueuse 

Verifiez toujours I'etat general de I'outil et 
resserrez si necessaire les vis qui se sont 
desserrees. 




Quand I'outil ne fonctionne pas pendant longtemps, lubrifiez-le avec 
de I'huile pour outil pneumatique, et rangez-le dans un endroit sur. 
Evitez 1'exposition au soleil direct et/ou une ambiance humide ou 
chaude. 



MAINTENANCE 

CAUTION: 

Always be sure that the air hose is disconnected from the tool before 
attempting to perform inspection or maintenance. 

Maintenance of nailer 

Always check the tool for its overall condition 
and loose screws before operation. Tighten 
as required. 



When the tool is not to be used for an extended period of time, lubri- 
cate the tool using pneumatic tool oil and store the tool in a safe 
place. Avoid exposure to direct sunlight and/or a humid or hot en- 
vironment. 



Entretien du compresseur, du systeme d'air et de la canalisation 

Apres vous etre servi de t'outil, videz toujours Ie reservoir du com- 
presseur et le f iltre a air. Si I'outil est utilise sans que cette eau soit 
drainee, vous risquez un rendement inferieur et une panne est pos- 
sible. 



Maintenance of compressor, air set and air hose 

After operation, always drain the compressor tank and the air filter. 
If moisture is allowed to enter the tool, it may result in poor per- 
formance and possible tool failure. 



(1) Robinet de vidange 

(2) Filtre a eau 





(1) Drain cock 

(2) Air filter 



Verifier souvent le niveau d'huiie dans le 
graisseur du distributee d'air, Si (e graissage 
est insuffisant, la bague en "0" s'usera 
rapidement. 



(1) Graisseur 

(2) Huile pour outit pneumatique 




Check regularly to see if there is sufficient 
pneumatic oil in the oiler of the air set. 
Failure to maintain sufficient lubrication will 
cause Orings to wear quickly. 



(1) Oiler 

(2) Pneumatic oil 



Le tuyau d'air doit etre tenu a I'abri de la 
chaleur, (pas plus de 60°C, 140°F), evitez-lui 
aussi ies produits chimiques (sotvant, acides 
forts ou alcalis). Supprimez Ies obstacles ou il 
pourrait se coincer dangereusement pendant 
le travail. II faut eviter aussi aux tuyaux, Ies 
aretes tranchantes qui Ies deteriorent ou Ies 
usent. 




Keep the air hose away from heat (over 
60°C, over 140°F), away from chemicals 
(thinner, strong acids or alkalis). Also, route 
the hose away from obstacles which it may 
become dangerously caught on during oper- 
ation. Hoses must also be directed away 
from sharp edges and areas which may lead 
to damage or abrasion to the hose. 



Le SECURITE et la RABIUTE de cet outil ne seront preserves que si 
son entretien et ses reparations sont effectues par des Centres de 
service Makita ou autorises par Makita, et en utilisant exclusivement 
des pieces detachees Makita. 



To maintain product SAFETY and RELIABILITY, maintenance and 
repairs should be performed by Makita Authorized or Factory 
Service Centers, always using Makita replacement parts. 
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MODEL AF503 

] ™ DESCRIPTION '^j M DESCRIPTION 



MACHINE MACHINE MACHINE 



1 


EXHAUST VALVE COLLAR 


28 


SPRING PIN 3*24 


55 


NYLON NUT MS 


2 


O-flING 35.5*1.8 


29 


O-RING 11*1 .05 


56 


MAGAZINE SUPPORT 


3 


COVERY GRIP 


30 


UPPER REMOTE HOUSING 


57 


BELT HOOK 


4 


SCREW 5*35 


31 


CONICAL SPRING 


58 


LOWER MAG. 


5 


EXHAUST COVER 


32 


O-RING 1.9*1.2 


59 


CLICK LEVER 


6 


SEAL AJR 


33 


REMOTE CORE 


60 


SPRING 


7 


EXHAUST VALVE ASSY 


34 


REMOTE HOUSING 


61 


PLASTIC COVER 


8 


SPRING 


35 


O-RING 9.8*1 ,9 


62 


PIN 


9 


O-RING 9.8»2.4 


36 


COMPRESSION SPRING 


63 


UPPER mag: 


JO 


O-RING 32*2.5 


37 


TRIGGER A 


64 


COMPRESSION SPRING 


11 


HEAD VALVE PISTON 


38 


TRIGGER B 


65 


SPACER 


12 


O-RING 13*3 


39 


GUIDE PLATE 


66 


SCREW 4*25 


13 


O-RING 26.59*2.95 


40 


SPRING 


67 


SCALE BOARD 


14 


O-RING 22.9*2.7 


41 


RELEASE CATCH(B) 


68 


SCREW 3*12 


15 


PISTON HEAD 


42 


GUIDE 


69 


HANDLE GRIP 


16 


DRIVER BLADE 


43 


SPACER 


70 


HEAD VALVE PISTON SET 


17 


SLEEVE RETAINER 


44 


SCREW 5-20 


71 


PISTON ASSY 


18 


O-RING 44,8*2.8 


45 


SCREW 4*8 


72 


CYLINDER SET 


19 


SPACER 


46 


DRIVER GUIDE COVER 


73 


TRIGGER VALVE SET 


20 


CYLINDER 


47 


RELEASE CATCH (A) 


74 


MAGAZINE ASSY 


21 


BUMPER 


48 


SCREW 4-18 


75 


E-RING * 2.5 


22 


GASKET 


49 


DRIVER GUIDE 


76 


STEP PIN * 5*27.3 


23 


BODY 


50 


INNER SPRING P!N 2.5*10 


77 


O-RING 8*1 


24 


O-RING 37.5*3.5 


51 


PUSHER 


78 


O-RING 24.5-3 


25 


TAIL COVER 


52 


SPRING HOLDER 


79 


O-RING 22*1.5 


26 


AIR PLUG WITH DUSTER 


53 


PAD 


80 


; EXHAUST VALVE SITE 


27 


NOZZLE 


54 


STEEL BAR 


31 


WASHER #5*1, It 



Makita Corporation 



